Egyedi gyártású légkollektor a sörkollektor
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A sörkollektor egy 55 x 195 x 14 cm külső méretű ládába van beszerelve, amely 2 cm vastag gyalult deszkából készült. A hátoldalán 2 cm vastagságú hőszigetelés van elhelyezve, amely  elölről és hátulról is farostlemezzel van lezárva. 

A ládába alul és felül is 51 x 15 cm-es légkamrák vannak kialakítva, amelyeken egymás mellett 6-6 lyuk található, amelyekből indulnak, illetve amelyekbe érkeznek a sörös dobozok, ezek átmérője kb. 6,5 cm. 
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A sörkollektorba 6 sorban, összesen 6 x 10 db, alul és felül kivágott sörös doboz van elhelyezve, amelyek egymásba vannak tolva, és alumínium-csíkokkal 4 ponton egymáshoz vannak ragasztva. Ezeket a dobozokat melegíti fel a napsugárzás, és ezeken áramlik keresztül a szerkezetbe bevezetett levegő is, ahol végül is átveszi a napenergia által felmelegített sörös dobozok hőtartalmát. Ezeknek a dobozoknak a megfelelő és stabil rögzítése alapvető fontosságú a későbbi szállíthatóság és a tartósság érdekében. A kollektor alján és tetején, középen 1-1 darab, kb. 10 cm átmérőjű lyuk van a levegő be- és elvezetésére. 

Erős napsütés esetén (900-1000 W/m2 sugárzás-intenzitás) a felül kilépő levegő hőmérséklete a 60 °C-t is eléri. A sörkollektor teljes belső felülete és a sörös dobozok is matt fekete festékkel vannak bemázolva, hogy még jobban magukba szívják a meleget. A kollektort elölről  kb. 0,5 cm vastag átlátszó műanyag lappal (pl. polikarbonát-lemezzel) kell lezárni. Ennek oka, hogy az üveggel nehezebb dolgozni, jóval törékenyebb és balesetveszélyesebb is. A sörkollektor stabil és biztonságos megtámasztása a keretszerkezethez rögzített - szintén fa - állványzat segítségével történik.


A kollektor célja, hogy pl. a passzívházakban is alkalmazott légtechnikai rendszer utófűtőjének teljesítményszükségletét lecsökkentse. Ezt a célt úgy érhetjük el a berendezés alkalmazásával, hogy a légtechnikai rendszerbe beszívott levegőt átvezetjük a sörkollektoron, így növelve meg annak hőmérsékletét a napsugárzás segítségével, ezáltal pedig csökkenthető az levegő utófűtési szükséglete. 

A sörkollektor beépítése egy egyszerű kapcsolási vázlat segítségével könnyen áttekinthető:
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